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DR-M2 / M4

WIELOFALOWE CYFROWE REFRAKTOMETRY ABBEGO

Refraktometry serii DR-M japonskiej firmy
ATAGO" sg nowoczesnymi profesjonalnymi
refraktometrami Abbego z cyfrowym odczytem
na podswietlanym wyswietlaczu LCD, wartosci
wspotczynnika zatamania Swiatta, mierzonego
przy réznych dtugosciach fal z zakresu 450 nm
do 1100 nm.

Dzieki zastosowaniu szerokiego spektrum
filktrow interferencyjnych istnieje mozliwosc
prowadzenia badan nad dyspersjg zaréwno
substanciji ciektych, jak i statych, a ponadto
jest automatycznie wyznaczana liczba Abbego
(stosunek refrakcji do dyspersji materiatu):

BADANIA DYSPERSJI

Dzieki zastosowaniu szerokiej gamy filtrow dniesieniu do z6ttei linii sodu D lub
interferencyjnych istnieje mozliwos¢ badania * Vo~ W odniesieniu do zoftej linii sodu u

dyspersji substancji oraz wyznaczenie liczby » veg— w odniesieniu do zielonej linii rteci E.
Abbego. Przy wuzyciu opcjonalnego okularu

polaryzacyjnego istnieje mozliwos¢ badania Pomiar jest niezwykle prosty i intuicyjny,
substanciji o wyroznionych osiach optycznych. sprowadza sie do ustawienia linii podziatu

w punkcie przeciecia krzyza celowniczego
WPLYW TEMPERATURY i odczytania uzyskanej wartosci z wyswiet-
Gniazdo  pomiarowe  zostalo  wyposazone lacza.

w ptaszcz termostatyzujgcy z kroccami do
podtgczenia zewnetrznego ultratermostatu
oraz czujnik termometryczny. Takie rozwigzanie
pozwala na precyzyjng i powtarzalng kontrole
temperatury. ZESTAW STANDARDOWY

Standardowa dostawa urzadzenia obejmuje:

KALIBRACJA L . . o
. . . . » zestaw oswietleniowy (jednostke zradta
Do kalibracji refraktometru nie sg konieczne

drogie wzorce. Procedure przeprowadza sig swiatfa, statyw oraz swiattowdd)
przy uzyciu wody destylowanej (DR-M2) lub » dwa filtry interferencyjne:
stafego standardu o n, ok. 1.62 (DR-M4). o 589 nm (zdtta linia sodu D)
0 546 nm (zielona linia rteci E)
o standard testowy
» monobromonaftalen ngp~1.63 (4 ml)
o roztwor dijodometanu zawierajgcy siarke

KOREKCJA OPTYCZNA

Okular refraktometru standardowo wyposazony
jest w ukfad korekcji ostrosci oraz abberacji

chromatyczne;.

ngp~1.78 (4 ml, tylko dla DR-M4)
CYFROWY ODCZYT  zapasowa lampa
Odczyt wartosci pomiarowych oraz parametrow * raport testu producenta
pracy mozliwy dzieki podswietlanemu » instrukcja obstugi w jez. polskim oraz
wyswietlaczowi LCD. angielskim
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Model

Numer katalogowy

refrakciji

Rozdzielczosé

Precyzja pomiaru

Zakres dfugosci fal swiatfa

Zakres pomiaru temperatury

Kalibracja
Zrédio $wiatta
Interfejs
Pobar mocy

Zasilanie

Wymiary / waga

przy A= 450 nm
przy A= 589 nm
przy A= 680 nm
przy A= 1100 nm

indeks refrakcji
liczba Abbego

refraktometr

zrédio swiatta

OPCJE | AKCESORIA

Specjalne filtry interferencyjne®

nr kat.
272-47-RE-3526-1
272-47-RE-3526-2
272-47-RE-3526-3
272-47-RE-3526-4

*  z podanych zakresdw nalezy wybrac¢ wartos¢ interesujgcego filtra

zakres dtugosci fali swiatta

450 do 538nm
540 do 680nm
681 do 799nm**
800 do 1110nm**

DR-M2 DR-M4

272-47-1410 272-47-1414

1.3278 do 1.73789
1.3000 do 1.7100
1.2812 do 1.7011
1.2743 do 1.6840

1.5164 do 1.9164
1.4700 do 1.8700
1.4558 do 1.8557
1.4304 do 1.8303

0.0001
0.1

+0.0002 (przy uzyciu zatgczonego standardu i diugosci fali $wiatta 589nm)

450 do 1100nm (w zaleznosci od zastosowanych filtréw interferencyjnych)

UWAGA: w przypadku pomiaréw przy diugosci fal $wiatta z zakresu
681 do 1100 nm wymagany jest opcjonalny wziernik bliskiej
podczerwieni

+5 do +50°C
woda destylowana staty standard o n, ~1.62
lampa halogenowa
rownolegty do podtagczenia opcjonalnej drukarki DP-22 (B)
100 VA

100 do 240 VAC 50/60Hz (CE)
13 x29 x31cm / B.0kg
15 x 33 x 11cm / 3.0kg

Standardowe filtry interferencyjne

3

praca z filtrami wymaga zakupu wziernika bliskiej podczerwieni

272-47-RE-891189

272-47-RE-1146

nr kat. dtugosc fali swiatta
272-47-RE-3520 589(DInm
272-47-RE-3521 486(FInm
272-47-RE-3522 B56(CInm
272-47-RE-3523 546(e)nm
272-47-RE-3524 480(F)Inm
272-47-RE-3525 644(CInm

Inne akcesoria

wziernik bliskiej
podczerwieni

okular polaryzacyjny

272-47-RE-6191

272-47-RE-6183

ptytka do pomiardéw filmow
wersja dla modelu DR-M2
ptytka do pomiardw filmow
wersja dla modelu DR-M4
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